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Zasady ogolne.

Dyrektor Szkoty zapewniajgc ochrone przeciwpozarowg budynku w szczegdélnosci:

a) Przestrzega przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnychi technologicznych.

b) Wyposaza budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

c) Zapewnia osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeristwo i

mozliwo$¢ ewakuacji.

d) Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

e) Ustala sposoby postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

b)

c)

d)

f)

a)

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zwana dalej instrukcjq okresla:
Potencjalne zrédta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

Zasady zapobiegania mozliwosci powstania pozaru.

Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Zasady zabezpieczenia obiektéw w podreczny sprzet gasniczy.

Zasady postepowania na wypadek powstania pozaru.

Zasady prowadzenia ewakuacji

Zasady prowadzenia szkolenia pracownikdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Charakterystyka pozarowo-techniczna obiektu.

Nazwa obiektu i lokalizacja: SP 2 Zawiercie ul. Niedziatkowskiego 21

Wymiary budynku:

Wymiary kondygnacji podziemnej - 499,24 m2

Wymiary parteru—762,50 m2

Wymiary | pietra—762,50 m2

Wymiary |l pietra — 776,50 m2

Wysokos¢ budynku — 14,30 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

Konstrukcja budynku:

Sciany murowane z gazobetonu odm. 07 oraz cegly sylikatowe;.
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Stropy — zelbetowe prefabrykowane

Sciany dzialowe — murowane z cegly dziurawki oraz betonu komérkowego.
Sciany ostonowe

Dach — konstrukcja drewniana pokryta blachg dachéwkowsa.
Zagospodarowanie budynku:

Przeznaczenie pomieszczen kondygnacji:

— piwnica — szatnie, pomieszczenia magazynowe, kottownia wydzielona, stotéwka z
zapleczem kuchennym, Swietlica, sale lekcyjne, tazienki,

— parter —tazienki, sekretariat, sale lekcyjne

— | pietro - sale lekcyjne, biblioteka

Il pietro — sale lekcyjne sala gimnastyczna

Maksymalna ilo$¢ oséb przebywajgcych w budynku — 600

Maksymalna ilo$¢ oséb przebywajgcych na kondygnacji — 200

llos¢ 0sdb niepetnosprawnych — 1

Wielkos¢ pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL | zagrozenia ludzi: stotéwka
Brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Klatki schodowe:

llos¢ -2

Konstrukcja schodéw oraz szerokos¢ biegu i spocznika: schody dwubiegowe ze spocznikiem,
zelbetowe, szerokos$¢ biegu 1,3 m i spocznika 1,5 m,

Sposdb wydzielenia — klatki schodowe obudowane scianami,

Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych: okna otwierane recznie
na wszystkich kondygnacjach, system wyciggdw w pomieszczeniach szkolnych.

Instalacja:

Elektryczna — 220 V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone pod tynkiem. W
pomieszczeniu kuchni i kottowni — instalacja sitowa. Gtéwny wytgcznik pragdu znajduje sie na
parterze, w pomieszczeniu portierni,

Ogrzewanie — centralne ogrzewanie budynku z wifasnej kottowni opalanej lekkim olejem
opatowym

Odgromowa — na dachu i Scianach zewnetrznych budynku.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajace:
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a) Instalacja hydrantowa wewnetrzna, 6 szafek hydrantowych na parterze | i ll pietrze, z zaworami
hydrantowymi 52 mm; kazda szafka wyposazona jest w jeden odcinek weza zakonczonego
pradnica.

8. Zaopatrzenie w wodne:

a) Sie¢ hydrantowa zewnetrzna przy ul. Szkolnej, w odlegtosci 50 m od budynku szkoty
zlokalizowany jest najblizszy hydrant podziemny.

9. Drogi pozarowe: dojazd od strony ul. Szkolnej, wjazd na parking przed szkotg o nawierzchni
utwardzonej (kostka polbruk) oraz na boisko szkolne za szkotg o nawierzchni trawiastej
umozliwia zawracanie samochoddw ciezarowych.

IV. Potencjalne zrédta powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania.
1. Iskrzenie lub przecigzenie instalacji elektryczne;j.
2. Zajecie przez ogien ksiegozbioru w bibliotece szkolne;.
3. Podpalenie dekoracji w klasach i na korytarzach.
4. Nieostrozne obchodzenie sie z ogniem na zajeciach dydaktycznych.
5. Nieostrozne obchodzenie sie odczynnikami chemicznymi na lekcjach chemii.
6. Przecigzenie urzadzen elektrycznych na zajeciach techniki, informatyki.
7. Przecigzenie kuchni elektrycznej w kuchni szkolne;.
8.  Przecigzenie urzadzen elektrycznych w szkolnej kottowni.
9. Pozostawienie bez nadzoru elektrycznych urzgdzen grzejnych i Srodkéw dydaktycznych.
10. Wybuch pieca c.o.
11. Wybuch butli gazowej w kuchni szkolnej.
12. Zaprészenie ognia w kottowni lub w poblizu budynku szkolnego.
13. Nieszczelnos¢ przewodu kominowego.

14. Ogien moze sie rozprzestrzenié po instalacji elektrycznej pod napieciem, dekoracje szkolne,
system wentylacyjny, przewdd kominowy.

V. Zapobieganie mozliwosci powstania pozaru.
1. Zakazuje sie:
a) Ustawiania tawek i krzeset na schodach.
b) Ustawiania tawek i krzeset zastawiajac ciggi komunikacyjne na korytarzach.

c) Zastawiania réznymi sprzetami hydrantdw, miejsc ustawienia gasnic.
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d) Zastawiania roznymi sprzetami wyjsc ze szkoty.

e) Usuwania znakéw bezpieczenstwa, ewakuacji i przeciwpozarowych.
2. Urzadzenia pod napieciem muszg staé na niepalnym podtozu.
3. Cwiczenia z otwartym ogniem musza odbywa¢ sie pod nadzorem nauczyciela.
4. Ostony punktéw swietlnych muszg by¢ wykonane z niepalnego materiatu.

5. W kuchni szkolnej kuchnia gazowa oraz kuchnia elektryczna mogg by¢ uzywane tylko pod
nadzorem pracownika szkoty.

6. W kottowni szkolnej wokdt piecdw c.o. nalezy utrzymywad statg czystosc.
7. W poblizu zbiornikdéw z lekkim olejem opatowym nie nalezy uzywaé otwartego ognia.
8. W poblizu szkoty nie nalezy rozpala¢ ognisk, spala¢ smieci.

9. Zakazuje sie sktadowania na terenie szkoty paliw ciektych (oprécz lekkiego oleju opatowego w
specjalnych zbiornikach), gazowych oraz innych substancji tatwopalnych.

10. W czasie zaje¢ z techniki urzadzenia elektryczne mogg by¢ uzywane tylko pod nadzorem
nauczyciela.

11. W poblizu urzadzen elektrycznych nie mogg znajdowac sie materiaty i substancje fatwopalne.

12. Uszkodzone urzgdzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dalszym uzytkowaniem az do ich
naprawy.

13. Wszelkie zagrozenia przeciwpozarowe nalezy natychmiast zgtasza¢ dyrektorowi zespotu.

VI. Podreczny sprzet gasniczy.
1. Miejsca umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego sg oznakowane zgodnie z polskg norma.

2. Hydranty wewnetrzne umieszczone sg posrodku korytarza na parterze, | i Il pietrze.
Przeznaczone sg do gaszenia ciat pozaréw ciat statych, chtodzenia powierzchni ciat
znajdujgcych sie w poblizu pozaru.

3. Gasnice proszkowe znajdujg sie na portierni, pokoju nauczycielskim, kottowni szkolnej, przy
hydrancie; przeznaczone s do gaszenia materiatéw, ktore pod dziataniem wody mogg ulec
zniszczeniu.

4. Odpowiedzialnym za okresowgq kontrole podrecznego sprzetu gasniczego jest dyrektor zespotu.

VII.  Organizacja ewakuacji.

1. Drogi ewakuacyjne oznaczone sg strzatkami umieszczonymi na $cianach.
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Nad drzwiami ewakuacyjnymi znajdujg sie napisy ,,Wyjscie ewakuacyjne”.

Drogi ewakuacji w budynku szkoty podstawowej majg nastepujgcy przebieg:
a) zszatni w kierunku wyjscia na zewnatrz budynku i schodami na podwdérko.
b) z parteru w kierunku wyjscia gtdwnego lub zapasowego.
c) zlpietra schodami w détf na parter w kierunku wyjscia gtéwnego lub zapasowego.
d) z Il pietra schodami w dét na parter w kierunku wyjscia gtéwnego lub zapasowego.
e) z kuchni wyjsciem kuchennym w strone 1 pietra

f) z sali gimnastycznej w kierunku wyjscia na podwdrko lub na korytarz i w kierunku wyjscia z
korytarza.

g) z sali gimnastycznej w kierunku wyjscia na podwdrko lub na korytarz, schodami w dét i w
kierunku wyijscia.

h) z gérnego korytarza sali gimnastycznej schodami w dét i w kierunku wyjscia.
Drogi ewakuacji w budynku majg nastepujacy przebieg:

a) z parteru w kierunku wyjscia gtéwnego.

b) z 1 pietra schodami w doét na parter w kierunku wyjscia gtéwnego.

c) zll pietra schodami w dét na parter w kierunku wyjscia gtdwnego.

Drzwi wyjscia gtéwnego, zapasowego, dolnego korytarza sali gimnastycznej otwarte sg przez
caty czas zajec lekcyjnych.

Klucze od drzwi znajdujg sie na portierni i dysponuje nimi dyzurujgcy pracownik obstugi.
Sygnatem alarmowym do rozpoczecia akcji ewakuacji jest:

a) Trzy sygnaty syreny reczne;j.

b) Przez trzy minuty przerywany dzwonek szkolny.

c) Okrzyk osoby dorostej na wszystkich kondygnacjach ,,POZAR! POZAR! POZAR!".

Decyzje o rozpoczeciu akcji ewakuacyjnej podejmuje dyrektor zespotu, a podczas jego
nieobecnosci dyzurny nauczyciel lub dyzurny pracownik obstugi.

Akcjg ewakuacyjng kieruje dyrektor zespotu, a podczas jego nieobecnosci nauczyciel dyzurny.
W pierwszej kolejnosci ewakuowane sg osoby z pomieszczen w ktérych powstat pozar.

Nauczyciel majacy zajecia w klasie ustawia ucznidw w kolumnie dwdéjkowej, zabiera ze sobg
dziennik lekcyjny i w zwartej kolumnie opuszcza klase udajgc sie do wyjscia ewakuacyjnego, a
nastepnie na miejsce koncentracji ucznidw — boisko szkolne.
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Nauczyciel majacy zajecia w klasie jest odpowiedzialny za wszystkich uczniéw od momentu
ogtoszenia alarmu do chwili bezpiecznego oddalenia sie uczniéw poza teren zespotu.

Dyzurny pracownik obstugi sprawdza czy nikt nie pozostat na terenie zespotu.

Kierujacy akcjg ewakuacyjng jest obowigzany zdac relacje jednostce przeprowadzajacej akcje
ratunkowg (straz, policja) o aktualnej sytuacji pozarowej, zagrozenia, osobach pozostatych w
budynku szkoty.

Postepowanie na wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Kazdy, kto zauwazyt pozar, lub uzyskat informacje o pozarze czy zagrozeniu obowigzany jest
zachowad spokdj i nie dopuszczajgc do paniki natychmiast zaalarmowac:

Wszystkie osoby znajdujgce sie w budynku.

b) Panstwowg Straz Pozarng — 998

c)

a)
b)

c)

d)

a)

Dyrektora szkoty
Po uzyskaniu potgczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:
Gdzie sie pali — nazwe obiektu, dokfadny adres, numer kondygnaciji.
Co sie pali.

Czy istnieje zagrozenie ludzi, czy w rejonie pozaru lub bezposrednim sgsiedztwie sg
materiaty fatwopalne.

Numer telefonu, z ktérego podaje sie informacje oraz swoje imie i nazwisko.
W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:

Pogotowie ratunkowe — 999

b) Policje — 997

c)

a)

b)

Posterunek Energetyczny

Rownolegle z zawiadomieniem strazy pozarnej nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczo-ratowniczej
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow.

Dyzurny pracownik obstugi wyfgcza gtéwny wytgcznik pradu.
Dyrektor szkoty lub dyzurny pracownik obstugi wynosi ze szkoty z archiwum arkusze ocen.
Dyrektor szkoty lub osoba go zastepujgca odpowiada za:

Zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienia posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia powstania pozaru wtdrnego.

Przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakornczeniu dziatalnosci policji, firmy
ubezpieczeniowej lub komisji zwotanej dla ustalenia okolicznosci i przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.



Instrukcja bezpieczenstwa poZarowego dla obiektu
Szkola Podstawowa nr 2 im. S. Szymanskiego w Zawierciu

IX. Zasady zaznajamiania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.

1. Pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi zaznajamia dyrektor szkoty w formie szkolen,
ktorych celem jest zapoznanie z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczeistwa Pozarowego”, a w
szczegolnosci z:

a) zagrozeniem pozarowym wystepujgcym w budynku szkoty.

b) przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow.

c) sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego.

d) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

e) zadaniamii obowigzkami pracownikdw w zakresie zapobiegania pozarom.

f) zadaniami i obowigzkami pracownikéw w wypadku powstania pozaru.

g) warunkami prowadzenia ewakuacji oséb i mienia.

h) zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.
2. Rodzaje szkolen:

a) Szkolenie wstepne — obejmuje pracownikdw nowo przyjetych i polega na zapoznaniu ich z
wystepujagcym w budynkach zagrozeniem pozarowym, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie zapobiegania pozarom oraz zasadami zwalczania pozardéw.

b) Szkolenie podstawowe — polega na zapoznaniu pracownikéw z:

- zagrozeniami wystepujgcymi w miejscu pracy,

- zadaniami i obowigzkami pracownikdw w zakresie zapobiegania pozarom,

- zadaniami i obowigzkami pracownikow na wypadek pozaru,

- zasadami i sposobami uzycia urzadzen gasniczych,

- zasadami ewakuacji oséb, za ktére odpowiedzialni sg poszczegdlni pracownicy szkoty,
c) Szkolenie specjalistyczne — dotyczy pracownikow:

- nadzorujgcych zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo,

- prowadzacych pracownie, laboratoria, w ktdérych uzywa sie materialy niebezpieczne
pozarowo.

3. Szkolenie wstepne i specjalistyczne jest jednorazowe, szkolenie podstawowe odbywa sie raz na
rok.

4. Szkolenie pracownikdéw organizuje dyrektor zespotu.
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5. Dokumentacjg szkolenia jest oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z tematyka
przeciwpozarowa, wzor ktérego stanowi zatgcznik do ,,Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego”.



